
Fonctions complémentaires

communes à 

T20-T22-T26-T28-T50

• Mains-libres
• Répertoire 300 fiches
• Prise et gestion casque
• Journal d’appels (100 derniers)
• Identification de l’appelant

Terminaux professionnels

SIP Série TXX

www.depaepe.com

6 modèles et 2 extensions pour offrir une large gamme 
de téléphones SIP adaptée aux multiples besoins en 
entreprise et compatible avec les principales plate-formes 
IP du marché (Alcatel, Aastra, Avaya, etc…) Centrex SIP,…
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à toute la gamme :
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T18-T20-T22-T26-T28-T50

• Appels multiples
• Voyant message + voyant info état
• Transfert et renvoi d’appels
• Ne pas déranger
• Réglage volume combiné, sonnerie
• Conférence à 3 – Intercom
• Appel au décroché
• Alimentation PoE ou Bloc secteur
• Auto-provisionning
• Mise à jour automatique firmware
• Configuration interface web
• Son HD 

• Ecran LCD 3 lignes
• 2 comptes SIP
• 4 touches de navigation
• 13 touches de fonction

• Modèle d’entrée de gamme
• Pas d’afficheur
• 1 compte SIP
• 2 touches programmables
• 4 touches de fonction

• Ecran LCD 132 x 64 Px
• 3 comptes SIP
• SMS
• 9 touches de fonction
• 3 touches programmables
• 4 touches contextuelles

• Ecran LCD 320 x 160 Px
• 6 comptes SIP
• SMS
• BLF/BLA
• 12 touches de fonction
• 16 touches programmables
• 4 touches contextuelles
• Réperoire XML téléchargeable

• Ecran LCD 132 x 64 Px
• 3 comptes SIP
• SMS
• BLF/BLA
• 12 touches de fonction
• 13 touches programmables
• 4 touches contextuelles
• Répertoire XML téléchargeable

T50• Video-Phone haut de gamme
• 20 touches tactiles à accès direct
• Ecran tactile couleur 7’’ 300 K Px
• Codecs video H263-H264-MPEG4
• 4 comptes SIP
• Format video : 720 x 480 Px/30 Fps
• 4 touches contextuelles
• Répertoire XML téléchargeable

T20

T18

T22

T26

T28
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Série TXX

Principales fonctions et caractéristiques
Principales fonctions et caractéristiques T18 T20 T22 T26 T28 T50

Interopérabilité Centrex SIP – IPBX 
(Aastra, Alcatel, Avaya…) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentation PoE/Bloc secteur en option ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Switch Ethernet 10/100 Base T 1 2 2 2 2 2
Protocole SIP v1v2 (RFC 2543, 3261) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Client DHCP-PPPoE-@IP statique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

QoS 802.1p/q   VLAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Network Adresse Translation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IPv6 - ✓ ✓ ✓ ✓ -
Support serveur redondant (DNS-SRV) - ✓ ✓ ✓ ✓ -
Synchronisation date et heure par SNTP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Administration
Configuration Interface Web/Menu poste ✓/- ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓
Autoprovisioning via Http/Https/Ftp/Tftp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mise à jour automatique du Firmware ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LLDP / TR069 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sécurité
Mots de passe Administrateur-Utilisateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protection configuration (cryptage AES) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

802.1X sécurisation de l’accès au réseau local ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Audio
Son HD (G.711, G.723, G.726, G.729, G.722) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mains-libres full duplex intégral - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VAD-CNG-LEC-Packet Loss Compensation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage écran LCD (taille/type) 3 132/ 132/ 132/ 320/
- Lignes 64 Px 64 Px 64 Px 160 Px

Ecran rétroéclairé - - ✓ ✓ ✓ ✓

Versions multilingues - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Personnalisation logo - - - - ✓ ✓

Comptes SIP 1 2 3 3 6 4
Touches de fonction prédéfinies 4 13 9 12 12
Touches contextuelles - - 4 4 4 4
Touches de fonction programmables 2 2 3 13 16
(dont touches de comptes SIP)
Ecran tactile interactif ✓

Compatibilité extensions 38 touches ✓ ✓

Touches de navigation 4 4 4 4 4
Signalisation message (MWI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Téléphonie
Mains-libres/Prise et gestion casque - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réglage volume combiné, sonnerie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capacité répertoire (téléchargeable XML) - 300 300 300 300 300
Consultation répertoire distant (LDAP) - - ✓ ✓ ✓ ✓

Liste noire (appels bloqués) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Appel au décroché ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Consultation appels émis, reçus - 100 100 100 100 100
Identification de l’appelant - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sonnerie téléchargeable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contact VIP (sonnerie spécifique) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verrouillage par code - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SMS ✓ ✓ ✓

BLF BLA - - - ✓ ✓

Video
Codecs H263-H264-MPEG4 ✓

Qualité definition 350K Px – 30 Fps ✓

Camera Cmos 300K Px ✓

EXTENSION 38 TOUCHES

Clavier d’extension, permettant d’augmenter
largement le nombre de touches de fonction
et de commutation.
Chaque bouton est équipé d’1 LED bicolore.

Compatible T26 et T28

Avec Ecran LCD


